木结构计算公式基本符号
作用和作用效应
N一一轴向力设计值; 
Nb一一保险螺栓所承受的拉力设计值; 
M一一弯矩设计值;
Mx、My一一对构件截面x轴和y轴的弯矩设计值; 
Mo一一横向荷载作用下跨中最大初始弯矩设计值; 
V一一剪力设计值; 
σmx、σmy一一对构件截面x轴和y轴的弯曲应力设计值; 
ω一一构件按荷载效应的标准组合计算的挠度; 
ωx、ωy一一按荷载效应的标准组合计算的沿构件截面x轴和y轴方向的挠度。 
SE一一地震作用效应和其他荷载效应按基本组合的设计值; 
qEk一一垂直于墙平面的均布水平地震作用标准值; 
PEk一一平行于墙体平面的集中水平地震作用标准值。 
材料性能或结构的设计指标
E一一木材顺纹弹性模量; 
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w一一-木材的气干密度; 
ω一一木材含水率; 
fk一一清材小试件强度的标准值; 
fc一一木材顺纹抗压及承压强度设计值; 
fca一一木材斜纹承压强度设计值; 
fm一一木材抗弯强度设计值; 
ft一一木材顺纹抗拉强度设计值; 
fv一一木材顺纹抗剪强度设计值; 
[ω]一一受弯构件的挠度限值; 
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]一一受压构件的长细比限值;
Nv一一螺栓连接或钉连接顺纹受力的每一剪面的承载力设计值。
几何参数
A一一构件全截面面积; 
An一一构件净截面面积; 
Ao一一受压构件截面的计算面积; 
Ac一一承压面面积; 
b一一构件的截面宽度; 
bv一一剪面宽度; 
d一一螺栓或钉的直径; 
eo一一构件的初始偏心距; 
h一一构件的截面高度; 
hn一一受弯构件在切口处净截面高度; 
I一一构件的全截面惯性矩; 
i一一构件截面的回转半径; 
lo一一受压构件的计算长度; 
S一一剪切面以上的截面面积对中性轴的面积矩; 
W一一构件的全截面抵抗矩; 
Wn一一构件的净截面抵抗矩; 
Wnx、Wny一一构件截面沿z轴和y轴的净截面抵抗矩; 
α一一上弦与下弦的夹角，或作用力方向与构件木纹方向的夹角; 
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一一构件的长细比。 
计算系数及其他
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一一轴心受压构件的稳定系数;
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l一一受弯构件的侧向稳定系数;
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m一一考虑轴向力和初始弯矩共同作用的折减系数;
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y一一轴心压杆在垂直于弯矩作用平面y-y方向按长细比Ay确定的稳定系数;
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v一一考虑沿剪面长度剪应力分布不均匀的强度折减系数;
kv一一螺栓或钉连接设计承载力的计算系数; 
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一一木材斜纹承压的降低系数;
ψm一一胶合木弧形构件强度修正系数; 
γRE一一结构构件承载力抗震调整系数。 
以上资料由固捷五金—木结构五金连接件专业制造商收集整理！
更多木结构技术资料下载请访问：http://www.netmmc.com 
